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施工時

ワックス
メンテナンス品

ノンワックス
コーティング

3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月 15ヶ月

ワックスメンテナンス不要ワックスメンテナンス不要
日常の清掃

日常の清掃

ワックス ワックス ワックス ワックス ワックス ワックス

剥 離

ワックスがけ不要で
長く美しく。

ノンワックスコーティング

表面クリア層

プリントフィルム

バッキング層

ワックスがけ不要の「ノンワックスコーティング」を施してあるので、
ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

ヒールマーク付着・除去試験（JIS K 3920 に準拠）

〈試験方法〉耐ヒールマーク性試験（10,000 回転）を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。 
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

ワックスメンテナンスへ
切り替えることもできます。

メンテナンス方法の詳細
▶ P.75 をご覧ください。

ノンワックスコーティングコーティングなし

拭き取り前

拭き取り後

ワックスがけ不要で手間を削減

拭き取り後

拭き取り前

※左記は一例であり、使用頻度に
よってワックスメンテナンスの
頻度は異なります。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

ワックスメンテナンスに関するコストを削減
ワックスメンテナンスの頻度の比較

ノンワックスコーティングでワックスがけの手間を削減

汚れが付きにくく、
落としやすい！

こんな場所におすすめ！

飲 食 店

店　舗

ホテル

◀詳しい説明はこちら　
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